ANEXA 1 LA HCL 32 din 12.05.2017
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economic ai proiectului

MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN LOCALITATEA COSTEIU

1. DENUMIREA INVESTITIEI: MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN LOCALITATEA COSTEIU.

2. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA PROMOVÃRII INVESTITIEI. 

ComunaCosteiu, numara 3635 locuitori, din care satulCosteiu, resedinta de comuna 2397 locuitori in 877 de gospodarii (numere de casa). Populatiadeservita de proiectestereprezentata de populatialocalitatiiCosteiu, insumand un numar de 2397 locuitori.
LocalitateaCosteiu, are un sistem de alimentare cu apa care a fostconstruit in anul 1978, are retele de distributieapa in majoritate din teava de otelceprezinta un grad mare de uzura, cu pierderimari de apa, nu dispune de un rezervor de inmagazinareapa, care saasigure un volum de compensare la ora de maxim consumsirezervaintangibila de incendiu, regimul de debit sipresiune se face prinpompare direct din foraje, cu costurimari de exploatare, cu intreruperi dese pentrureparatiileavariilor, creind un disconfort major. 
Comunadispunesi de un sistem de canalizaresiepurare pus in functiune in anul 2006 cu finantareeuropeanaprinprogramul SAPARD. Reteaua de canalizareexistentasifunctionala, nu acoperatoatatramastradala a localitatiisidispune de o statie de epuraremecano-biologica Q=250 mc/zi, sub capacitateanecesaramarimiilocalitatii (2800 locuitori). 
Avand in vedereangajamenteleasumate de catre Romania in urmaaderarii la UniuneaEuropeanaprintranspunereaDirectivelorEuropene 98/83/EEC, privindasigurareacalitateaapeidestinateconsumuluiuman, transpusaînlegislatiaromaneascaprinLegea 458//2002 siDirectiva 91/271/CEE privindtratareaapeloruzate urbane, transpusa in legislatiaromaneascaprin HG 118/2002, amendataprin HG 352/2005, aparenecesitateasioportunitateaimplementariilucrarilor de modernizaresiextindere a sistemului de alimentare cu apa , canalizaresiepurare, cu scopuleliminariidisfunctionalitatiloractualesiasigurareaunorservicii de calitatecatrepopulatie.
3. DESCRIEREA CONSTRUCTIVA, TEHNOLOGICA SI FUNCTIONALA A INVESTITIEI
Toatelucrarile de modernizare a sistemului de alimentare cu apasiextindereretea de canalizaresistatie de epurare, se realizeaza in intravilanullocalitatiiCosteiu, comunaCosteiu, jud. Timis. 
- Ncom= 3635 locuitori, conform recensamant 2011 
- LocaliateaCosteiu are in prezent 2397 locuitori in 877 case, respectiv 2.70 loc/casa 
- Ndlocuitorideserviti de sistemul de canalizareCosteiuestede 2397 locuitori. 
- Numarracorduri la canalizare: existente 294, proiectate 177, total: 471 
Dimensionareaobiectelorcecompun schema tehnologica, s-a facutpentruetapa de perspectiva, de dezvoltare a localitatii (30 de ani), conform prevederi SR 1343/1-2006, pentru o populatielocalitatiiCosteiu de 2800 locuitori, in crestere cu o rata anuala de 0.6%, fata de populatiaactuala de 2397 locuitoriazi. 
Lucrarile de constructii se incadreazaîncategoria de importantanormala “C“, conform H.G. 766/97, privindstabilireacategoriei de importanta a constructiilor. 
Conform STAS 4273-83 respectiv STAS 10100/2000, lucrarile de alimentare cu apa din mediul rural se încadreazaîncategoria 4 si au clasa de importanta "IV "

3.1 Modernizare sistem de alimentare cu apa 
Necesarul de apa s-a determinat in baza SR 1343/1-2006, pentru asigurarea nevoilor gospodaresti, publice si pentru industria locala. 
Debitele caracteristice ale necesarului de apã de perspectiva, sunt : 
Q ZI MED = 336.00 mc/zi 
Q ZI MAX = 436.80 mc/zi 
Q ORAR MAX = 36.40 mc/h (10.10 l/s) 
Cerinta de apã: 
C = KP x KS ΣN = 1.10 x 1.02 x 336.00 = 377.00 mc/zi 
Lucrarile proiectate pentru modernizarea sistemului de alimentare cu apa existent, tin seama de schema tehnologica de alimentare cu apa existenta, de capacitatile obiectelor: existente, de gradul de uzura al constructiilor si prevede: 
- Reabilitarea sursei de apa - existente; 
- Aductiune foraj F.2 – rezervor inmagazinare; 
- Rezervor inmagazinare ; 
- Statie pompare si dezinfectie; 
- Reabilitare retea distributie apa ; 

3.2. Extindere retea de canalizare si statie de epurare 
Debitele caracteristice de ape uzate menajere au fost determinate în baza SR 1846-1/2006, pentru o populatie de perspectiva, de 2800 locuitori. 
Debitele de ape uzate menajere caracteristice (zilnic mediu, zilnic maxim, orar maxim), care se evacueaza în reteaua de canalizare Quz, se calculeazã cu relatia (5) SR1846/1-2006, unde: 
Quz = Qs (mc/zi, mc/h) 
unde: Qs – este debitul de apã de alimentare caracteristic (zilnic mediu, zilnic maxim, orar maxim) ale cerintei de apã.
Debitelecaracteristice ale cerintei de apa, egale cu restitutia de ape uzatemenajere, a loc. Costeiu, sunt: 
Q u.zi.med= 1.10 x 1.02 x 336.00 = 377.00 mc/zi
Q u.zi max = 1.10 x 1.02 x 436.80 = 490.10 mc/zi
Q u.orar max = 1.10 x 1.02 x 36.40 = 40.85 mc/h 
Statia de epurareCosteiudeserveste in prezentsisateleTiparisiParu, sate apartinatoarecomuneiCosteiu. 
- Debit dimensionarestatie de epurare se face pentrutoatapopulatiacomunei de 3635 locuitori. 
Q u.zi.med= 1.10 x 1.02 x 3635x120/1000 = 489.40 mc/zi
Q u.zi max= Kzix Q u.zi.med= 1.30 x 489.40 = 636.20 mc/zi
In bazadatelorprivindcapacitateasistemului existent de canalizaresiepuraresi a breviarului de calculprivind, debitele de restitutie, extindereasistemului de canalizaresiepurare, cuprindeurmãtoarelelucrãri (obiecte): 
 Extindereretelei de canalizaresirealizarearacordurilor la canalizare a proprietatilor de petraseulreteleiextinde; 
 Statii de pomparepereteaua de canalizare; 
 Extinderestatieepurare. 

Intreagaretea de canalizarece face obiectulextinderii, se racordeaza la canalizareasistatia de epurareexistenta a com. Costeiu, investitierealizataînperioada 2004-2006, finantata din Fondul European Agricol (FEADR), implementatprinProgramul SAPARD

4. PRINCIPALII INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTITIEI:
 Valoareatotalã				 11,472,258 lei 
din care: 
- constructiimontaj   8,135,520 lei 
- utilaj cu montaj       1,403,117 lei 
 Eşalonareainvestitiei. 
- anul I. total invest./C + M. 2,539,302/2,539,302 lei 
- anul II. total invest./C + M. 5,124,000/3,871,454 lei 
- anul III. total invest./C + M. 3,808,953/1,724,762 lei 
 Capacitati. 
- debit captat QSURSA. (600.00 mc/zi) 25.0 mc/h 
 subteran 25.0 mc/h 
 suprateran - 
- debit tratat (Q S. ZI. MAX.) 600.00 mc/zi
- înmagazinare 300 mc 
- aductiune 400 m 
- reteledistributie 11,069 m 
- bransamenteapa 364 
- retele de canalizare 5,094 m 
- racorduri la canalizare 177 
- debit ape uzatemenajereepurate QZI.MAX 377.0 mc/zi
 Durata de realizare a investitiei : 36 luni
 Costuritotale de productiealimentare cu apa : 296,195 lei 
 Costuritotale de productiecanalizaresiepurare: 427,753 lei 
 Volumulmediuanual de apacaptat 137,602 mc/an 
 Volumulmediuanual de apaepurat 137,602 mc/an 
 Cost de productieapa 2.15 lei/mc 
 Cost productieapaepurata 3.10 lei/mc 

5. OBIECTIVE PUBLICE SI SOCIAL CULTURALE DESERVITE

	Nr. Crt.
	Obiectiv
	Activitate

	1
	PrimariaComuneiCosteiu
	administrativ

	2
	Camin Cultural ComunaCosteiu
	culturala

	3
	Centrul de informareturisticaCosteiu
	turistica

	4
	Sala de sport Costeiu
	Sociala-sportiva

	5
	ParohiaOrtodoxa Romana Costeiu
	religioase

	6
	ParohiaOrtodoxaSâlha
	religioase



